Arbeiten mit raumlich sortierten Teillichtstromen

(Strahlendaten)

¢ Erstellung von Strahlenmodellen

Messungen an passenden Nahfeld-Goniophotometern RiGo (TechnoTeam)

Einheitliches Untersuchungsverfahren fiir unterschiedliche Lichtquellen

Rayset - Gesamtheit aller einzelnen ausgestrahlten Teillichtstrome
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(Strahlen) als Resultat
Zugleich enthaltene photometrische Nah- und Fernfeldinformation
Charakterisierung der Strahlen durch Angabe ihrer
Entstehungsposition, Orientierung und Intensitat (Lichtstrom)

Exakte Bilder der Messposition und Ausrichtung

Hochauflosende Abtastung der Lichtquelle (bis 0,1° x 0,1°) entlang einer Kamerasphare

Keine Interpolationsdaten - alle Daten als gesicherte Messdaten
Abstrahieren essentieller photometrischer Informationen durch sinnvolle Datenreduktion

ENTBLENDUNG Jeder einzelne Strahl des Raysets in den Messdaten auffindbar, nachvollziehbar, validierbar
VON LEUCHTEN

¢ Besonderheiten der Strahlendaten
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BERECHNUNGSSOFTWARE

¢ ILEXA-Strahlendatenoptimierung

Uberpriifung und Erstellung
stochastisch vertauschter
Strahlendaten

Eingabe, Darstellung und
Ausgabe der gangigsten

Strahlendatenformate Erstellung von gesplitteten

Strahlendatensatzen und
Subsets eines
Strahlendatensatzes

Filteroptionen nach
Entstehungsort, Intensitat
und Richtung der Strahlen

UNTERSTUTZUNG

Echtzeit-Uberpriifung und
Export der
korrespondierenden
Fernfeldverteilungen

Boolsche Operationen an

DER ARBEIT IM Strahlen und Filtern,

logische Negation von Filtern

PHOTOMETRISCHEN

Simultane Arbeit mit mehreren Raysets

MESSLABOR UND

QUALITATSICHERUNG

¢ Vorteile optimierter Strahlendaten

Intuitives Arbeiten - mehr Mut zum Simultanes Abspeichern von

Experimentieren mit Strahlendaten Z@ﬁt@ﬁnspanﬂmng Zwischenstanden fir

Selbstsicher gegentber Fehlern . . . weitere Berechnungslaute
durch intuitives ,straid-forward” bei gﬂ@ﬂ@hbﬂ@ﬂb@ﬂ'ﬂd@f Filesplitting zur Analyse von
schrittweises Vorgehen oder verbesserter Mehrkomponentenbeleuchtung

. . : und komplexen Strahlengangen
History-Funktion und mehrere | ‘ 54nhg

undo-Schritte und Vererbung B@T@Cﬂ'ﬂﬂﬂﬂngﬁqﬂﬂ@ﬂm t Eine einzelne Datei pro

von Merkmalen Strahlenmodell ohne
zeitintensives Nachbearbeiten
beim Endnutzer
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